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Ποιοτική διερεύνηση του φαινομένου της αυτεπαγωγής 

Προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα: 

 Να μπορούν να συναρμολογήσουν ένα ηλεκτρικό κύκλωμα με πηνίο σε κλειστό πυρήνα μαλακού 

σιδήρου,  τροφοδοτικό συνεχούς τάσης, διακόπτη, ροοστάτη (αναλογικό ποτενσιόμετρο) και 

λυχνιοστάτη με λυχνία. 

 Να εξηγούν με ποιόν τρόπο μπορούν να δημιουργήσουν καθυστέρηση στην αποκατάσταση 

σταθερής έντασης ρεύματος ή μηδενισμού του σε ένα κύκλωμα.  

 

 

 

 

 

    

 

Πειραματική  διαδικασία 

1. Συναρμολόγησε το (σχηματικό) κύκλωμα 

της διπλανής  εικόνας (πραγματικό δίπλα). 

Το διπλανό κύκλωμα του σχήματος περιλαμβάνει 

πηγή, ρυθμιστική αντίσταση (αναλογικό 

ποτενσιόμετρο) , λαμπτήρα, πηνίο και διακόπτη.  

 

2. Ρυθμίστε την τιμή τροφοδοσίας στην τιμή των 2,5 Volt.  

Μετακινούμε το δρομέα στη ρυθμιστική αντίσταση ώστε ο λαμπτήρας 

μόλις να φωτοβολεί.  

 

 

3. Ανοίξτε το διακόπτη Δ του κυκλώματος. Τι παρατηρείτε; 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

4. Επαναλάβετε την παρατήρησή σας, αφού πρώτα ξανακλείσετε τον διακόπτη και ρυθμίσετε την τάση 

τροφοδοσίας στα 3 Volt.  Τι παρατηρείτε;  

Όργανα και υλικά 

Πηνίο : 300 σπειρών τοποθετημένο 

σε κλειστό πυρήνα μαλακού σιδήρου 
Αγωγοί σύνδεσης 

Τροφοδοτικό συνεχούς τάσης με 

βολτόμετρο 
Διακόπτης μαχαιρωτός  

Ροοστάτης ή αναλογικό 

ποτενσιόμετρο 

Βάση λυχνίας με λυχνία 

3,5 Volt 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Αν  παρατηρήσουμε ότι για λίγο ο λαμπτήρας συνεχίζει να φωτοβολεί και μάλιστα, αμέσως μετά το 

άνοιγμα του διακόπτη, πιο έντονα από πριν προσπαθήστε να δώσετε μια εξήγηση. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Στοιχεία από τη θεωρία 

Η αύξηση της φωτοβολίας του λαμπτήρα οφείλεται στο γεγονός ότι η απότομη μείωση της έντασης του 

ρεύματος που διαρρέει το πηνίο προκαλεί αντίστοιχη ελάττωση του μαγνητικού του πεδίου, επομένως και 

της μαγνητικής ροής που διέρχεται από τις σπείρες του. Η μεταβολή της μαγνητικής ροής στο πηνίο έχει ως 

αποτέλεσμα τη δημιουργία  ηλεκτρεγερτικής δύναμης από επαγωγή στο πηνίο. 

Η ηλεκτρεγερτική δύναμη που δημιουργείται στο πηνίο όταν ανοίξουμε το διακόπτη, προκαλεί επαγωγικό 

ρεύμα στο κύκλωμα πηνίο - λαμπτήρας και αναγκάζει το λαμπτήρα να φωτοβολήσει για λίγο. 

Ηλεκτρεγερτική δύναμη δημιουργείται στο πηνίο και κάθε φορά  που στο κύκλωμα (όσο ο διακόπτης είναι 

κλειστός) μεταβάλλουμε το ρεύμα που το διαρρέει. Ηλεκτρεγερτική δύναμη επαγωγικής προέλευσης 

δημιουργείται σε κάθε κύκλωμα (ακόμα και με ευθύγραμμους αγωγούς μόνο) στο οποίο μεταβάλλεται η 

ένταση του ρεύματος, συνήθως  όμως τη μελετάμε στα πηνία γιατί εκεί το φαινόμενο είναι εντονότερο.  

Το φαινόμενο ονομάζεται αυτεπαγωγή.  

Η αυτεπαγωγή είναι ιδιότητα των κυκλωμάτων αντίστοιχη με  την αδράνεια των σωμάτων. Τα σώματα 

αντιστέκονται στη μεταβολή  της  ταχύτητάς τους. Τα κυκλώματα αντιστέκονται στη μεταβολή του ρεύματος 

που τα διαρρέει. Μέτρο της αδράνειας των σωμάτων είναι η μάζα τους.  Μέτρο της αδράνειας των 

κυκλωμάτων είναι ο συντελεστής  αυτεπαγωγής  τους (L). 

 


